
Formstabiler Design-boden
Dimensionally stable design floor



STRONG SPC wird von Fachleuten der Branche 
generell als LVT 2.0 bezeichnet. Diese neue und 
verbesserte Version der schwimmend verlegten  
Bodenbeläge weist alle Vorteile traditioneller 
LVT-Böden auf, bietet aber zusätzlich auch die   
Vorteile eines SPC-Bodens.
   Strong SPC ist starr und ultrastabil, so dass die 
Verlegung jetzt auch auf Flächen bis zu 400 m² 
ohne Dehnungsfugen möglich ist! Dieser Boden 
ist wasserabweisend und für Bereiche geeignet, 
die dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, wie z. B. ein 
Wintergarten. Das patentierte Klick-System macht 
die Installation schnell und einfach.
   Strong SPC verfügt über eine integrierte Unter-
lagsmatte, die den Trittschall um bis zu 18 dB ver-
ringert und Bodenunebenheiten ausgleicht.
   Strong SPC ist umweltfreundlich, mit organischem
Weichmacher und ist phthalatfrei. Das Produkt ist 
mit modernem Holz- und Steindekor verfügbar und 
passt in jeden Wohn- oder Arbeitsbereich.

STRONG SPC is commonly referred to as LVT 2.0 
by industry professionals. This new and improved 
version of Floating Flooring features all the benefits 
of traditional LVT flooring but also offers the bene-
fits of SPC flooring.
    Strong SPC is rigid and ultra stable, so that laying 
is now also possible on surfaces up to 400 m²
without expansion joints! This floor is water re-
pellent and suitable for areas that are exposed to 
sunlight, such e.g. conservatory. The patented click 
system makes the installation quick and easy.
   Strong SPC has a built-in underlay mat that redu-
ces footfall sound by up to 18 dB and even ground 
bumps are evened out.
   Strong SPC is environmentally friendly, with or-
ganic softener and are phthalate free. The product 
is available with modern wood and stone decor and 
fits in any living or working area.

Verlegung jetzt auch 

auf Flachen bis zu 400 m
2
 

ohne Dehnungsfugen

Laying now also on surfaces up to 400 m
2

without expansion joints

BUCURA # MB2210-18

MARAGHA # MY03-18

CANNSTATT # MO2232-09

TOSCANO # MOA01204-03

THEIMSBURG # MY058-04

KAMPTAL # MO8556L-12
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QUERSCHNITT

1. Transparente Nutzschicht

2. Hochauflösende Druck-Dekorfolien

3. Vinyl-Trägerschicht

4. SPC-Kern (Stone Polymer Composite)

5. Klick-System

6. Vinyl-Gegenzug

7. Integrierte Unterlagsmatte

CROSS-SECTION

1. Transparent wear layer

2. High resolution printing decor films

3. Vinyl backing

4. SPC core (Stone Polymer Composite)

5. click system

6. Vinyl return

7. Integrated underlay mat



3. HEXENBERG # MO8556L-9

7. HAINICH # ORGW-624L-1

4. GRODA # MO8624L-2

8. CANNSTATT # MO2232-09

1. KAMPTAL # MO8556L-12 Sockelleisten | Skirting
# 106102300

Sockelleisten | Skirting
# 106102305

Sockelleisten | Skirting
# 106102301

Sockelleisten | Skirting
# 106102306

Sockelleisten | Skirting
# 106102302

Sockelleisten | Skirting
# 106102304

Sockelleisten | Skirting
# 106102303

Sockelleisten | Skirting
# 106102311

5. THIEMSBURG # MY058-04

2. BÖDMEREN # MO625L-1

6. BUCURA # MB2210-18



9. GERDOO # MJ8002-2

11. TOSCANO # MOA01204-03

10. MARAGHA # MY03-18

12. ROMANO # MO2213-06

Sockelleisten | Skirting
# 106102307

Sockelleisten | Skirting
# 106102309

Sockelleisten | Skirting
# 106102308

Sockelleisten | Skirting
# 1061023010

Spezifikationen
Specifications

Kollektionen | Collections  HOLZ | WOOD STEIN | STONE

Format | Size (mm)  1.524 x 228 935 x 465

Stärke | Thickness (mm)  6,5 6,5

Vinyl-Nutzschicht | Wear layer (mm)  1,2 / 0,55 1,2 / 0,55

Vergütung | Protective layer  UV UV

Struktur | Texture   Embossed Travertin

Gefaste Kanten | Bevelled edges   Nein | No Nein | No

Klicksystem | Click system  Uniclic Uniclic

1 Karton | Pack Stück | Pcs 5 4

 m2  1,737 1,739

 Kg  19,5 17,4

1 Palette | Pallet Kartons | Pack 36  36

 m2  62,532 62,604

 Kg netto | Kg net 702 626

Rutschhemmstufe | Anti-slip category DIN 51130 R9 R10

Rutschfestigkeitsklasse | Slip resistance class EN 14041 DS DS

Resteindruck | Residual indentation EN 433 Erfüllt | Fulfilled Erfüllt | Fulfilled

Thermischer Widerstand | Thermal resistance m2K/W 0,055 0,055

Chemikalienbeständigkeit | Chemical resistance EN 423 Gut | Good Gut | Good

Trittschallreduktion | Sound reduction ISO 140-8 18 dB 18 dB

Verschleißverhalten | Wear behaviour EN 660-2 Gr. T Gr. T

Brandverhalten | Fire behaviour BS EN 13501 Bfl-s1 Bfl-s1

Formaldehyd | Formaldehyde  E1 E1

Fußbodenheizung | Underfloor heating EN 649 Ja | Yes Ja | Yes

Nutzungklasse | Utilisation category  32 32

Lichtechtheit | Resistance to light  Stufe | Step 6 Stufe | Step 6

Herstellergarantie | Warranty Wohnen | Residential 15 Jahre | Year 15 Jahre | Year

 Mittlere gewerblich | Medium commercial 3 Jahre | Year 3 Jahre | Year

INKLUSIVE
TRITTSCHALLDÄMMUNG

-18 dB Reduktion

INCLUDING
FOOTFALL SOUND INSULATION

-18 dB reduction



HWZ International AG
Untere Gründlistrasse 23

CH-6055 Alpnach Dorf
Phone +41 58 470 66 00

Fax +41 58 470 66 01
E-mail info@hwzi.ch

www.hwzi.ch

VORTEILE IM ÜBERBLICK

:: Starr und formbeständig:
 Verlegbar auf großen Flächen
 400 m² (20 x 20 m) ohne
 Dehnungsfuge!

:: Integrierte geräuschabsor-
 bierende Unterlagsmatte
 (bis zu -18 dB)

:: Patentiertes Klick-System

:: Wasserresistent

:: Phthalatfrei

:: Organischer Weichmacher

:: Schau das Video:

ADVANTAGES AT A GLANCE

:: Rigid and dimensionally stable:
 Can be laid on large surfaces
 400 m² (20 x 20 m) without
 expansion!

:: Integrated noise absorption
 absorbing underlay mat
 (up to -18 dB)

:: Patented click system

:: Water resistant

:: Phthalate free

:: Organic softener

:: Watch the video:

BÖDMEREN # MO625L-1
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